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1. Einrichtung eines Benutzerkontos in der S-Miles Installer App 

 
I. Laden Sie die S-Miles Installer App aus dem Android oder Apple App Sore   

II. Klicken auf „Kein Konto“, um die Registrierungsseite aufzurufen 

III. Wählen Sie die Option „Heimwerker“ (DIY) und klicken Sie auf „Registrieren“, um zur 

Registrierungsseite zu gelangen 

IV. Erstellen Sie einen Benutzer-Account, indem Sie die Angaben vervollständigen und den 

Verifizierungscode per Mail bestätigen. Anschließend klicken Sie auf „Registrieren“  

V. Nun können Sie sich mit dem Account einloggen. 

 

  



 

 

2. Verknüpfung des DTU WLite mit dem Internet und Mikro Wechselrichter 

 
I. Stecken Sie die DTU WLite in ein USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang) in der Nähe des 

Wechselrichters. Sorgen Sie außerdem für ausreichend WLAN-Empfang an diesem Ort.  

II. Tippen Sie in der S-Miles Installer App auf das mittlere Symbol in der unteren Leiste. 

Scrollen Sie nach unten und wähle Netzwerkkonfiguration. 

III. Um eine Verbindung mit der DTU WLite herzustellen, müssen Sie nun das Smartphone mit 

dem DTU-WLAN verbinden. Gehen sie dazu in die WLAN-Einstellung und verbinden Sie sich 

mit dem WLAN: „DTUL-XXXXXX“ 

IV. Nachdem Sie in den Einstellungen eine Verbindung zur DTU hergestellt haben, kehren Sie 

zurück in die App und setze die Netzwerkkonfiguration fort. 

 

V. Um den DTU mit dem Heim-Netzwerk (2,4Ghz) zu verbinden, wählen Sie Ihren WLAN-Namen 

und geben sie das WLAN-Passwort. Anschließend Senden Sie die Daten der DTU. War dieser 

Schritt erfolgreich sollten zwei grüne Hacken zwischen DTU, Router und Server zu sehen sein.  

VI. Verbinden Sie Ihr Smartphone anschließend wieder mit Ihrem Heim-Netzwerk. 

Heimnetz 2,4Ghz



 

 

 

 

VII. Öffne die S-Miles Installer App und klicke oben links auf das Pluszeichen 

VIII. Um Ihre Anlage hinzuzufügen, folge den Anweisungen in der App und vervollständige alle 

Angaben. (Tipp: Nähere Angaben zum Layout sind nicht unbedingt nötig) 

IX. Füge zunächst die Seriennummer (S/N) der DTU WLite und dann die des Mikro 

Wechselrichters hinzu. Die Seriennummern sind auf den jeweiligen Geräten angebracht.  

X. Beende die Einrichtung durch Drücken auf „Fertigstellen“. Nach dem Hinzufügen der Anlage, 

siehen Sie diese in der Übersicht. Bis erste Leistungsdaten empfangen werden kann es noch 

ein paar Minuten dauern. 

 

  



 

 

3. Leistungsanpassung in der S-Miles Installer App 

 

I. Wähle Sie die gewünschte Anlage aus und öffnen Sie die Einstellungen mit 

dem Symbol unten rechts.  

II. Wählen Sie den Punkt „Leistungsapassung“ aus. 

III. Tragen Sie in das Feld “Prozentuale Wirkleistungsminderung” den 

gewünschten Anteil der Ausgangsleistung in % ein. (z.B. 75% für HM800 auf 

600W). Es kann einige Minuten dauern bis alle Daten übertragen und 

eingestellt sind. 

 


